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pisas 

LABSUN 




Incio Empresa 



Pisos Laminados Zocalos 



Espuma Catálogo De Color Conocimiento 



Pedidos Contáctenos 



Incio > Pisos laminados > Tráfico de Piso laminado > Piso laminado con alto tráfico AC4 32 > 



PRODUCTOS 

Pisos laminados 

Espesor de Piso Laminado 

Densidad de piso laminado 

Tráfico de Piso laminado 

Uso de piso laminado 

Click de piso laminado 

Groove biselado de piso 
laminado 

Molduras zocalos para pisos 
Espuma 

Catálogo de Color 
Catálogo de Superficie 



PRODUCTOS 




Piso flotante nogal mader 

Labsun pisos laminados 
nogal se 



Piso flotante rojo cerezo 



Piso flotante rojo 
cerezo,Cerez 



H Piso flotante madera rojo 

El piso flotante tiene las 
vent 




Piso flotante rojo cerezo 

El piso flotante tiene las 
vent 



PEDIDOS 



Pedido de pisos 
flotantes de 8.3mm para 
cliente de Uruguay. 
Contrato NO.150115 
Medida: 1218 x 198 x 
8.3mm AC5,HDF,Texture 



Pedido de pisos flotantes 



Diferencias entre los pisos de madera de ingeniería y los pi 



Sabes que diferencias entre los pisos de madera de ingeniería y los pisos laminados? 

1, Durabilidad 

Tanto los pisos de madera de ingeniería como los laminados ofrecen una durabilidad extrema y resisten la humedad, lo 
que los hace ideales para cualquier habitación de la casa. 

2, Longevidad 

I ía pueden durar para toda la vida si se mantienen correctamente, mientras que los pisos 
y 30 años. 




hos para que se parezcan a cualquier tipo de madera o piedra, mientras que los de 
¡aracterísticas de la capa más superficial de madera de la cual están hechos. 



Los pisos de madera de 
laminados suelen durarl 
3,Apariencia 
Los laminados pueden ( 
madera de ingeniería td 
4,lnstalación 

Los laminados son mucho más fáciles de instalar que los de madera de ingeniería. Esto puede ayudar a ahorrar dinero en 
la instalación, ya que puede no ser necesario contratar a un profesional para instalarlos. 

5,Costo 

Debido a su composición sintética, los pisos laminados inicialmente son mucho menos costosos que los pisos de madera 
de ingeniería. La longevidad y el valor agregado de un hogar con pisos de madera puede ayudar a emparejar el costo a 
largo plazo. 



Los pisos de madera de ingeniería están hechos de contrachapado con una cobertura de madera, mientras que los pisos 
laminados se hacen con materiales sintéticos unidos con fibra vulcanizada. Aunque ambos tienen una apariencia similar, 
existen muchas diferencias importantes. 




A : Elegante Blanco Roble-Piso laminado flotante AC4 32 v ; cómo quitar los olores de los pisos laminados? 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PISOS DE MADERA DE INGENIERlA Y LOS Pl 

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias! 

Name (required) * Email (required) * 



Phone 



Detalles * 
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Send 



JiNan LabSun Wood Co.,Ltd Footer Navigation 



Conocimiento 



Contacto 



Proveedor de piso laminado,fabricante piso 
flotante,proveedor pisos flotantes de 
china,suelo laminado de china,exportacion 
piso laminadojabsun piso laminado, piso de 
madeira laminado. 



Empresa 

Pisos laminados 

Espuma 

Molduras zocalos para pisos 
Catálogo de Color 
Catálogo de Superficie 
Conocimiento 
Pedidos 




Clasificación de Categoría 
de Pisos Laminados Pisos 
Flotant 
(05-04) 

Cómo limpiar pisos flotantes 
de concreto? 

(05-04) 

Como limpiar piso flotante 
con sellado y sin sellado? 
(04-30) 



Skype: leriana.jia 

86-531-86012509 

+86-18769758701 

ventas@labsunwood.com 

Room 1005, Fengli building Quan 

cheng road No.318,Jinan 

city,Shandong province,China. 
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